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Agenda 

o Team, historique et rappel 

o ALTERNATIVES 

  MISTRA-BS (Système de Repérage de Base) 

  MISTRA-TRA (Chaussée) 

  MISTRA-KUBA (Ouvrages dôart) 

o Démonstration concept 

o Outils chaussée 

o Conclusion et questions-réponses 
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Historique et rappel 

La mise en place du système d'information pour la gestion des routes et 

du trafic (MISTRA) est un projet de développement stratégique de 

l'OFROU. L'objectif du système d'information est le remplacement d'une 

communication décentralisée. 

 

Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) entwickelt ein 

Managementinformationssystem Strasse und Strassenverkehr 

(MISTRA). MISTRA ist ein integratives, modular aufgebautes 

Informationssystem. Es besteht aus einem Basissystem und einem 

Datawarehouse (DWH) sowie verschiedenen angekoppelten 

Fachapplikationen. Das Basissystem stellt den Fachapplikationen 

georeferenzierte Daten und Basisfunktionalitäten zur Verfügung. 
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Historique et rappel 

OFROU 

Sept. 2015 - Procès scandale informatique de la confédération (Bellinzone) 

Avril 2016 - Utilisation des applications métier MISTRA par les cantons (OFROU) 

Juin 2016 - Prise de position: Conférence des Ingénieurs Cantonaux (CIC) 

Janvier 2017 - Prise de position: Directeurs cantonaux des travaux publics (DTAP) 

SPC, Fribourg 

Aout 2015 - Export, intégration, analyse, 1ers concepts dôune base de donn®es routi¯re 

Octobre 2015 - Thème «Routes cantonales» portail cartographique du canton FR 

Août 2016 - Utilisation du SITG dans la gestion de l'entretien des routes cantonales 

Octobre 2017 -  Démonstration et analyse GEOLOGIX LOGO (SPC, Neuchâtel) 

Mars 2017 ï D®cision du Conseil dôEtat de quitter MISTRA (garder seuls VU-VUGIS) 

Mai 2017 - Workshop Proof of Concept « Esri Roads and Highways » (Esri, Geocom) 

Juin 2017 ï S®ances ñAlternatives MISTRA-TRAò > Chaussée (INSER, Neuchâtel) 

 

Prototypage sous ArcGIS - utilisateurs et besoins «représenté» - simplification 
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TRA KUBA LV VU / VUGIS 

Cofinancement 

50ô000.- / an 

Gratuitement 

BS 

Historique et rappel 

Cofinancement 

20ô000.- / an 
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PR 0 

Secteur 284.9 

Cumulée 0  

PR 25 

Secteur 252.4  

Cumulée 284.9 

PR 50 

Secteur 0  

Cumulée 537.3 
Axe 1100 

PR 0+150 à PR 25+60 

Offset = 1 

MISTRA-BS (Système de Repérage de Base) 

ROUTE_CANTONALE_LR TYPE AXE PR_DEBUT DIST_DEBUT PR_FIN DIST_FIN m_debut m_fin 

Morat-Fribourg Prioritaire 1210 400 12 450 185 3226.2 3722.1 

Freiburg-Pfaffeien Secondaire 1500 150 103 450 33 0.0 2998.6 

Bulle-Jaunpass Prioritaire 1500 250 44 425 68 1019.5 2740.4 

Système de Repérage de Base SRB / Räumliches Basis-Bezugssystem RBBS 

Axes de maintenance ï Unterhaltsaxen / Points de repère PR - Bezugspunkte BP 

Référencement linéaire - lineare Referenzierung / Réseaux métier- Fachnetze 

https://map.geo.fr.ch/?dataTheme=Routes cantonales&theme=FOND_BLANC&center=2575012,161890&scale=5000
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Evénements et longueur 

B. Longueur de la pente: longueur réelle, terrain = Distance horizontale: distance projetée, carte 

 

Distance horizontale: 250m 

Hauteur, dénivelé: 25m 

Pente: 10% 

Longueur de la pente: ? 

Distance horizontale 

Hauteur, 

dénivelé 

Pente 

A. Modification dôaxe 

V précision: suivi «automatique» 

× espace: décalage amont +/- 

  archivage ? 

251.25m 
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SRB > Accidents (MISTRA-VU) 



9 
Service des ponts et chaussées SPC 

MISTRA-TRA (Chaussée) 

1. Surface chaussée - Fahrbahn (géométrie): largeurs, 

 longueurs, axe 

 

2. Structure - Aufbau: roulement (phono), base, fondation, é 

2a. Vue actuelle - Oberbau: structures actuellement en place 

 

3. Usage chaussée - Nutzung: voie de circulation /  

 présélection, îlot, bande cyclable, arrêt / voie de bus, é 

 

4. Parties latérales - Nebenstreifen: pistes cyclables, 

 accotements, talus, é  

 

5. Etat chaussée - Zustand: I1, I2, I3  et PMS 
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Géométrie ï surface chaussée 

Å Construit automatiquement (r®f®rence ¨ lôaxe) ¨ lôaide de 9 attributs 

Å Remplacée par une surface chaussée (cadastre, couverture du sol) 

https://www.geocat.ch/geonetwork/srv/fr

e/catalog.search#/metadata/27dce94b-

017d-4691-81a1-96a579cb520c 

http://bit.ly/2tsgSpt
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Structure: types 

couche dô®tanch®it® (ponts)  

VSS 640 302b 

(de séparation) 
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Structure: saisie 

Å La couche «surface chaussée» permet une édition topologique (EDIT) 

Å Edition sous forme de dessin indépendante de lôaxe de maintenance 

Å Génération de la vue actuelle (CONS) des 6 couches de structure 

2000 2010 2017 Vue actuelle 2017 

EDIT (couche de roulement) CONS  
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PMS 

http://www.nibuxs.ch/competences-gestion-entretien/ 

http://www.nibuxs.ch/competences-gestion-entretien/
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Modèle (Chaussée) V2.3 
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MISTRA-KUBA (Ouvrages dôart) 

Inventaire_OA.xlsx 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVmeOelszUAhVJOhQKHX4uAAQQjRwIBw&url=http://www.arcorama.fr/2012/08/arcgis-101-developper-des-toolboxes-en.html&psig=AFQjCNHlVxDI1l725sDqhBL6ir9Qtb2pYw&ust=1498039511281064
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Portail cartographique Intranet 

http://sparcgis01.ad.net.fr.ch/routes_cantonales/?center=2575012,161890&scale=5000 


