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Agenda 

• Rappel (1ère partie: IGArc 29.06.2017) 

  Système de Repérage de Base (MISTRA-BS) 

  Chaussée (MISTRA-TRA) 

• Portail cartographique ► 26.09.2017 

• Outils chaussée 
• Questions - réponses 

http://kkgeo.ch/fr/portrait/groupes-specialises/esriigarc.html
http://kkgeo.ch/fr/portrait/groupes-specialises/esriigarc.html
http://kkgeo.ch/fr/portrait/groupes-specialises/esriigarc.html
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Priorités 

 Environnement CCSIT / GIS Umgebung 

 Simplification + Standard / Vereinfachung 

 Référencement linéaire / lineare Referenzierung 

 Récupération données ! (Interlis) / Geodaten 

 Diffusion / Verbreitung 

 Statistiques / Statistik 

 Ressources internes /  interne Ressourcen 

 Cahier des charges … / Ausschreibung 

 … prototypage / Prototypenerstellung 

 … souplesse / Flexibilität 
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PR 0 
Secteur (proj.) 284.9 
Cumulée 0  

PR 25 
Secteur (proj.) 252.4  
Cumulée 284.9 

PR 50 
Secteur (proj.) 0  
Cumulée 537.3 

Axe 1100 

PR 0+150 à PR 25+60 
Offset = -1 

Système de Repérage de Base (MISTRA-BS) 

ROUTE_CANTONALE_LR TYPE AXE PR_DEBUT DIST_DEBUT PR_FIN DIST_FIN OFFSET M_debut M_fin 
Morat-Fribourg Prioritaire 1210 400 12 450 185 0 3226.2 3722.1 
Freiburg-Pfaffeien Secondaire 1500 150 103 450 33 -1 0.0 2998.6 
Bulle-Jaunpass Prioritaire 1500 250 44 425 68 2 1019.5 2740.4 

PAS de calage (proj. = réel) ! 
Suivi des événements par défaut 
PR_to_M et M_to_PR (point, line) 

https://map.geo.fr.ch/?dataTheme=Routes%20cantonales&theme=FOND_BLANC&center=2575012,161890&scale=5000


6 Service des ponts et chaussées SPC 

Export - Import 

MCD  Chaussée 

Couverture du sol 
Surface chaussée 

Fahrbahn 
(642 km, 4.7 km2) 

Structure - Aufbau: roulement (phono), base, 
fondation, … 
 
Vue actuelle - Oberbau: structures actuellement 
en place (2’452) 

Usage chaussée - Nutzung: voie de circulation, 
présélection, îlot, bande cyclable, arrêt / voie de 
bus, … (2’308) 
 
Parties latérales - Nebenstreifen: pistes 
cyclables, accotements, talus, … (42’579) 
 
Etat chaussée - Zustand: I1, I2, I3  (PMS) 
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. 

(100 Mb) 

Chaussée 
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Modèle (Chaussée) V2.3.2b 

Métadonnées GEOCAT 

https://www.geocat.ch/geonetwork/srv/fre/catalog.search/search?sortBy=title&sortOrder=reverse&from=1&to=10&orgName=SPC&fast=index&similarity=0.8&_content_type=json&title=Chauss%C3%A9e
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Portail cartographique Intranet 

http://sparcgis01.ad.net.fr.ch/routes_cantonales_test/?center=2575012,161990&scale=2000 

http://sparcgis01.ad.net.fr.ch/routes_cantonales_test/?center=2575012,161990&scale=2000
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Outils développés pour SI-Chaussée 

 Génération de la vue actuelle de la structure (FME) 
 Automatisation de la calibration de l’axe (FME et Python) 
 Automatisation du suivi d’objets en référencement linéaire pour des 

changements de précision de l’axe (FME – Python intégré) 
 Transformation automatique des PR en M et des M en PR (Custom 

Transformer FME) 
 Formulaires de saisie pour les FC en réf. linéaire (Python Add-in) 
 Aide à la saisie pour les structures (Python Add-in) 
 Axe tendu (Python et FME – Javascript / HTML) 
 Calcul de la surface de la chaussée (anciennement TRA-STAT) 

(Python) 
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Formulaires de saisie 

 
• Bouton «ArcGIS» générant un 

formulaire 
• Destiné aux tables d’événement 

(usage et partie latérale) 
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Aide à la saisie pour les couches de structure 

Permet la visualisation d’un segment d’axe de M début à M fin ou de 
PR/distance début à PR/distance fin 



12 Service des ponts et chaussées SPC 

Axe tendu 

• Permet la vue schématique longitudinale de l’axe  
• Visualisation des couches de structure 
• Outil Python qui va générer, à partir de M début/fin ou PR/distance 

début à fin, un fichier HTML exploitable sur un navigateur WEB 
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Suivi d’objets en référencement linéaire 
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Calcul de la surface 

• Pour soumissions 
• Nécessite l’installation d’ArcMap 
• Fichier Python à double-cliquer 
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Merci pour votre attention ! 

Questions - réponses 
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